
 

 

CHLORE GRANULÉ 90 
- 1700 - 

- Granulés de chlore à dissolution très lente pour 
éliminer les algues sur le fond, parois et angles des 
piscines carrelées. 
- Ne laisse aucun résidu. 
 

- Seaux de 5 et 25 kg. 

 

 

- Arrêter la filtration et saupoudrer la partie recouverte 
d’algues environ 40g par m2. 
- Lorsque le produit est entièrement dissous, frotter 
avec une brosse pour éliminer les dernières traces. 
- Pour un traitement choc chloré, verser directement 
le produit dans le skimmer, filtration en marche, à 
raison de 50g pour 10m3 d’eau. 
- Faire de préférence le traitement le soir et laisser agir 
toute la nuit. 
 

- Aspect: Granulés incolore. 
- pH à 1%:2.75+/-0.25. 
- Densité: 1.04+/-0.02. 
- Stockage: Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur 
et de l’humidité. 
- Matière active: Symclosene (N°CE : 201-782-8) à 
990g/kg. 
- Usage biocide: TP2 Désinfectants et produits 
algicides non destinés à l’application directe sur des 
êtres humains ou des animaux.  
Produit enregistré sous SIMMBAD sous le N°52619. 
 

Précautions d’emploi : Formule déposée au centre anti-poison de Nancy 
(N°1700) : + 33 (0)3 83 22 50 50, N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 
33 (0)1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande 
pour les professionnels. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le 
produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide. 
 
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne 
sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.  
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